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607.11.100

Wand-Wanneneinlauf ¾”

�

�

�

Ausladung 218 mm

Luftsprudler M28 x 1

Steckanschluß-Montage

Wannenfüll- und Brausebatterie für

Standrohrmontage, mit Garnitur

Wasserzufuhrstandrohre ½”

�

�

�

�

�

�

�

�

Metall-

Ausladung mit Standrohren 160 mm

2 keramische Oberteile ½”

Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System

und Rückflußverninderer

Brauseschlauch 1.500 mm,

einseitig mit drehbarem Konus

2 Stück

in Boden einzuschrauben

inkl. Winkelstück zum Anschluß der

Wannenfüll- und Brausebatterie

Höhe

�

�

607.20.140

600.15.260

, rechts und links

schließend

775 - 800 mm

Badewanne, Aufputz-Batterien

APHRODITE

607.20.140

109.10.970

600.15.260
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Armaturen- u. Accessoiresfabrik GmbH

Seckenheimer Landstraße 270-280

D-68163 Mannheim / Germany

Tel : +49 (0)621-4109701

Fax : +49 (0)621-4109710

E-mail : info@joerger.de

Modelle und technische Details entsprechen bei Speicherung dem letzten Stand. Technische Konstruktions- und Modellveränderungen im

Sinne des Fortschritts behalten wir uns vor. Alle Maße gelten vorbehaltlich den üblichen Toleranzen. Speicherfehler vorbehalten. Stand .6/17

Bausatz-Vormontage

�

�

Bodenplatte mit Befestigungsset

für Wasserzufuhrstandrohre 600.15.260


